Az ofszet nyomás hibái és javításuk
Ha van aki mélyre szeretne ásni...

Az ofszetnyomás közben előforduló leggyakoribb hibák jegyzékét, lehetséges okait és elhárításuk módját táblázatos formában ismertetjük, a teljesség igénye nélkül. Az ajánlott hibaelhárítási tevékenységek és a nyomási nehézségek leküzdésére tett javaslatok nem tekinthetők mindig alkalmazhatónak, egyedüli megoldásnak.
A hiba leírása és lehetséges okai 
A hibaelhárítás és a javítás módjai
A nyomdafesték lehúzódása
A lehúzódás alatt az elkenődéseket vagy a friss festéknek az ívoszlopban elhelyezkedő ív hátoldalára történő áttapadását értjük. Így a nyomott kép és a hátoldal elpiszkolódik. Igen erős lehúzódás, az ívek összeragadásával járhat. Ennek oka a példányszámpapír, ill. - karton rossz szívóképessége, tehát különösen hullámos szélű vagy feszültséggel teli ívek. Rossz szívóképességű és a beporzásra erősen érzékeny anyagoknál a példányszámot kisebb oszlopokba kell elállítani. Az anyag sík fekvését a papír szatinálásával vagy kondicionálással javíthatjuk. A friss nyomdafesték lehúzódását a kinyomott ívek gondatlan kezelése eredményezi az ívoszlop gépből való kiemelésekor A friss íveket óvatosan távolítsuk el. A kirakó rossz beállításakor is lehúzódhat az ív. 
A nyomott íveknek egyenesen és pontosan a kirakóba kell illeszkedni. Ezt a toló és az oldaloszlopozó helyes beállításával biztosíthatjuk Esetleg a beporzókészülék nincs bekapcsolva, vagy túl kevéssé poroz, a beporzópúder minősége nem megfelelő. A beporzókészüléket fekete kartonnal ellenőrizzük, és ha erősebb beporzás szükséges, másképp állítsuk be. Kartonnál durvább szemcsézésű beporzószert alkalmazzunk. A hátsó ívszél lehúzódását az ív erős kunkorodási hajlama, és az ívformátum maximális kihasználása okozhatja.

A papírmegrendelésnél és az ívbeosztásnál figyelembe kell venni, hogy a hátsó ívszél kb. 2 cm-re fehér, nyomatlan legyen. Erős kunkorodási hajlam esetén meg kell vizsgálni, nyomható-e teljes szélességben az ív. A gumikendő tapadása is okozhatja a hátsó ívszél kunkorodását.
A nyomdafesték lepergése.

A nyomdafesték pigmentje nem kötődik a nyomathordozó felületén, könnyen letörölhető. A kötőanyag túl erősen és gyorsan hatol be a nyomathordozó felületébe, a pigment megkötése nélkül. Az ok a túl szívóképes nyomathordozóban van, azonban a túl folyó, hígított festékkel is összefügghet. Ha a hiányosságokat időben felismerjük, a nyomdafestéket nagy viszkozitású adalékkal keverjük össze. Esetleg csinálhatunk egy kenceelőnyomást is, így csökkentve a nyomott anyag szívóképességét. Célszerűnek látszik új festék választása. Erősen hígított festékhez szárítóadalék szükséges! Azok az ívek, amelyek leperegnek, speciális szárítókencével történő felülnyomással megmenthetők. Nyomatlakkozás vagy gépi lakkozás is lehetséges.

