Nyomáshibák –tévnyomatok –lemezhibák –színátnyomatok
-technológiai hibák

Kedves bélyegészek!

A magam módján és eszem után próbálok egy kis összefoglalót idependeríteni a címben jelzett témákból. Sok a kuszaság az össze-visszaság ezek körül. Ami nem is csoda, hiszen aránylag pontos definíció ezekre a fogalmakra nem nagyon van. Ha pedig van is, a témák némelyikét igen nehéz besorolni. Átfedések természetesen itt is bőven vannak. Ez az írás sem fogja teljesen rendbe tenni a dolgot, de talán sok minden tisztább lesz olvasás után. Előre is elnézést kérek, ha szakmai hibákkal tarkított lesz a "mű". Kérlek benneteket, hogy a bakik javításában, az esetleg szakmailag rossznak ítélt mondatok helyretételében, olvasás után segítsetek!!! Mindannyiunk érdeke, hogy legalább megközelítőleg egy hullámhosszon legyünk, mivel ezek alapoknak számítanak. S jó alapok nélkül nehéz építkezni. Hiszem, hogy közösen sikerül valami jót, alkalmazhatót kihozni belőle!

Tehát: A fentiek mind egyetlen nagy kalapba sorolhatók, amelynek a neve: NYOMÁSHIBÁK.!

Vagyis: A tévnyomat - a lemezhiba - a színátnyomat -a technológiai hiba az mind-mind, a nyomáshibák közé tartozik. Ha emberi mulasztás miatt, ha egyéb okból jött létre. Aki ezek bármelyikét gyűjti, az bizony NYOMÁSHIBÁK -at gyűjt!!!

Ha tovább bontjuk a nyomáshibákat, akkor ennek részei:

I. TÉVNYOMAT
Amikor is, általában emberi mulasztás miatt a bélyegkép nem az előre meghatározott paraméterekkel bír. Természetesen ide lehet sorolni olyan dolgokat is amelyek más kategóriában is megállják a helyüket. Nagyjából ide tartoznak:

- szedési hiba

- fordított nyomat

- kétoldali nyomat

- kettős ill. többszörös nyomatok-

- fáziskimaradás

- eltolódott nyomat

- ívgépszín-átnyomat

- az olyan lemezhibák, amik nem kopásból vagy technológiai hibákból keletkeztek

- fordított felülnyomás

- vaknyomat egyes típusai (?)

- fordított fázisnyomás

II. SZÍNÁTNYOMAT
Bár általában emberi mulasztásra vezethetők vissza, mégis külön csoportot képeznek, sokaságuknál és jellegzetességeiknél fogva. Ezek lehetnek:
II./1 Ívszín-átnyomat:

A festék a már elkészült ívek összetapadása révén kerül a bélyegek hátoldalára. Általában az ilyen nyomat az eredeti bélyegképhez képest eltolódott!

II./2 Ívgépszín-átnyomat:

Mint a gépszín-átnyomat, de itt a festék nem a gépről, hanem a gépben véletlenül bent ragadt (bent felejtett) ívről kerül át a másik ív hátára. Általában eltolódott, és csak azokon a részeken festékezett ahol a nyomóeszköz bent maradt része rányomódott.

II./3 Gépszín-átnyomat:

A nyomógép egyszer üresen fut, és a leadott festék a következő ív hátoldalára kerül. Fordított állású (tükör) kép jön létre így az ív hátoldalán, ami az eredeti bélyegképpel egybeesik.

II./4 Részleges ívszín-átnyomat: Oka: Valamilyen ok miatt a bélyegívnek szánt festék egy része az ellennyomó berendezésre kerül és ebben az esetben, mint másodlagos hiba, a következő ív hátoldalán megjelenik.
II./5 Másodlagos színátnyomat: Próbaív ismételt felhasználása alatt a festék a kép fordított állásban kerül az ellennyomó berendezésre, így szabályos, (pozitív) egyenes állású, általában részleges hátoldali nyomat keletkezik. Ezt nevezik ismétlődő másodlagos gépszín-átnyomatnak.
Ismétlődő lemezszín-átnyomat -ról akkor beszélünk, ha az ív ugyanazon oldalára takarékossági okokból kétszer is nyomnak. Akkor az ívről a második nyomáskor az előző nyomás festékjének egy része visszakerül a lemezre. Mikor a következő, már rendes ívet nyomják, akkor ez a normális bélyegkép mellett egy halványabb képet is felvesz, amit az előzőleg visszatapadt festék okoz.

II./6 Ferde, vagy hegyes háromszög színátnyomat: Amikor az ív ferdén fut be a gépbe. Ha ez felülnyomásnál keletkezik, akkor az íven, ferde lesz a felülnyomat.
II./7 Sarok színátnyomat: Amikor az ív sarka felhajlik. Ekkor az ív sarkán kimarad a nyomás és az ív hátán látható a lemaradt kép egy részlete. A következő ív sarka a megfelelő helyen színátnyomatot mutat.
II./8 Sáv színátnyomat: Ugyanúgy keletkezik, mint a sarok színátnyomat, de itt az ív széle hajlik fel (szélfelhajlás). A következő íven sávban jelenik meg a megfelelő helyen a bélyegkép előzőleg lemaradt részlete.
III. LEMEZHIBÁK

Az egyes nyomódúcoknak a lemez összeállítása után a nyomás előtt, vagy alatt történt meghibásodásai illetve sérülései, esetleg szennyeződések miatt keletkezett hibák. Ilyenek például:

- sérülések a lemezeken

- szennyeződés miatti eltömődések

- poloskák (vándorlók és helyhez kötöttek)

- Figyelem!!! A lemezvésési hibák tévnyomatokat eredményeznek, tehát az ilyen okból keletkezett hibás bélyeg a tévnyomatokhoz sorolandó!!!

A lemezjavítások (például a cigánykarc) igazából külön csoportot kellene képviseljenek. De mivel a lemezhibák korrigálását szolgálták, sokan ebbe a kategóriába sorolják. Véleményem szerint külön kategóriát képviselnek, mivel itt nem lehet nyomáshibáról beszélni, hiszen a nyomáshiba kijavítását szolgálja.

IV. TECHNOLOGIAI HIBÁK
A gyártási műveletek technológiájából fakadó hibák, amelyek általában nem vezethetők vissza emberi hanyagságra, mulasztásra. Például:

- egyengetési hibák

- elcsúszott nyomat

- vaknyomat (?)

- ívfelhajlás, sarokfelhajlás miatt létrejövő egyes hibák

- papírránc és annak kinyílása miatti hibák

- a papír deformációja okozta hibák

Természetesen a fenti felsorolás koránt sem teljes. Bőven akadnak még hibás bélyegek, amelyek a fentieken kívüli okok miatt kerülhetnek a nyomáshibákat tartalmazó albumokba. Javaslom, hogy ne a tévnyomat kifejezést használjuk, ha nem vagyunk biztosak abban, hogy mi is okozta bélyegünk különlegességét! Jobb, ha nehezen, de hozzászokunk a NYOMÁSHIBA kifejezés használatába. Így akkor sem követünk el nagy bakit, ha a hiba eredete kétséges számunkra!!!
